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1. Sicherheitshinweise

1.1 Alilgemeines

Diese Montage- und Betriebsanleitung enthalt grund-
legende Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb und Wartung
zu beachten sind. Sie ist daher unbedingt vor Montage und
Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zustandigen
Fachpersonal/Betreiber zu lesen. Sie muB standig am
Einsatzort der Anlage verfigbar sein.

Diese Montage- und Betriebsanleitung bezieht sich auf die
Pumpentypen WL und WN sowie die Aggregate FILIA und
FILIUS mit GRUNDFOS Motoren MG. Bei anderen Motor-
fabrikaten als GRUNDFOS ist darauf zu achten, daB die
aktuellen Motordaten von den in dieser Anleitung ange-
fihrten Daten abweichen kéinnen.

Es sind nicht nur die unter diesem Abschnitt ,Sicherheits-
hinweise" aufgefihrten, allgemeinen Sicherheitshinweise
zu beachten, sondern auch die unter den anderen Ab-
schnitten eingefigten speziellen Sicherheitshinweise.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung
enthaltenen Sicherheitshinweise, die bei
Nichtbeachtung Gefdhrdungen fiir Personen
hervorrufen kénnen, sind mit allgemeinem
Gefahrensymbol ,Sicherheitszeichen nach
DIN 4844-W39* besonders gekennzeichnet.

Dieses Symbol finden Sie bei Sicherheitshin-
weisen, deren Nichtbeachtung Gefahren fiir
die Maschine und deren Funktion hervor-
rufen kann.

Hier stehen Raischlage oder Hinweise, die
Hinweis | das Arbeiten erleichtern wnd fiir einen
sicheren Betrieb sorgen.

Direkt an der Anlage angebrachte Hinweise wie z.B.

Achtung

®  Drehrichtungspfeil
® Kennzeichnung fir Fluidanschlisse

missen unbedingt beachtet und in vollstAndig lesbarem
Zustand gehalten werden.

1.3 Personalqualifikation und -schulung

Das Personal fir Bedienung, Wartung, Inspektion und
Montage muB die entsprechende Qualifikation fir diese
Arbeiten aufweisen. Verantwortungsbereich, Zustandigkeit
und die Uberwachung des Personals missen durch den
Betreiber genau geregelt sein. Liegen dem Personal nicht
die notwendigen Kenntnisse vor, so ist dieses zu schulen
und zu unterweisen. Dies kann, falls erforderlich, im Auftrag
des Betreibers der Maschine durch den Hersteller/Liefe-
ranten erfolgen. Weiterhin ist durch den Betreiber sicherzu-
stellen, daB der Inhalt der Betriebsanleitung durch das
Personal voll verstanden wird.

1.4 Gefahren bei Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl
eine Gefahrdung far Personen als auch fir die Umwelt und
Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicher-
heitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatz-
anspriche flhren.

Im einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise
folgende Gefahrdungen nach sich ziehen:

® \ersagen wichtiger Funktionen der Anlage

® \ersagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung
und Instandhaltung

® (Gefahrdung von Personen durch elektrische und
mechanische Einwirkungen.



1.5 SicherheitsbewuBtes Arbeiten

Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung aufgefiihrten
Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vor-
schriften zur Unfallverhitung sowie eventuelle interne
Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betrei-
bers sind zu beachten.

1.6 Sicherheitshinweise
fiir den Betreiber/Bediener

® Ein vorhandener BerOhrungsschutz fir sich bewe-
gende Teile darf bei sich in Betrieb befindlicher Anlage
nicht entfernt werden.

® Gefahrdungen durch elektrische Energie sind auszu-
schlieBen (Einzelheiten hierzu siehe z.B. in den
Vorschriften des VDE und der &rtlichen Energieversor-
gungsunternehmen).

1.7 Sicherheitshinweise fiir Wartungs-,
Inspektions- und Montagearbeiten

Der Betreiber hat dafir zu sorgen, daf alle Wartungs-,
Inspektions- und Montagearbeiten von autorisiertem Fach-
personal ausgefdhrt werden, das sich durch eingehendes
Studium der Montage- und Betriebsanleitung ausreichend
informiert hat.

Grundsatzlich sind Arbeiten an der Pumpe nur im Stillstand
durchzufdhren. Die in der Montage- und Betriebsanleitung
beschriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen der Anlage
muB unbedingt eingehalten werden.

Unmittelbar nach AbschiuB der Arbeiten missen alle
Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder angebracht
bzw. in Funktion gesetzt werden.

1.8 Eigenméchtiger Umbau
und Ersatzteilherstellung

Umbau oder Veranderungen an Pumpen sind nur nach
Absprache mit dem Hersteller zulassig. Originalersatzteile
und vom Hersteller autorisiertes Zubehdr dienen der
Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung
fir die daraus entstehenden Folgen aufheben. '

1.9 Unzuldssige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit der gelieferten Pumpen ist nur bei
bestimmungsgemaBer Verwendung entsprechend
Abschnitt 3. Verwendungszweck” der Montage- und
Betriebsanleitung gewshrleistet. Die in den technischen
Daten angegebenen Grenzwerte dirfen auf keinen Fall
tUberschritten werden.

2. Lieferumfang und Transport

2.1 Lieferumfang

Alle Pumpen:

Diese Montage- und Betriebsanleitung sowie ein Belpack-
beutel mit Motorscheibe, Riemenschutzhaube und zugehs-
riges Befestigungsmaterial

Alle Aggregate:

Beipackbeutel mit dieser Montage- und Bedienungsanlei-
tung, der zugehorigen Herstellerbescheinigung und einem
zu installierenden Manometer.

2.2 Transport

Die Pumpen werden vom Werk in einer zweckmaBigen
Verpackung mit Holzboden geliefert, die fur den TTanspﬂrt
mit Gabelstapler 0. 4. geeignet ist. | & b -
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Der Umwelt zuliebe:
Sie haben sicher dafiir Verstidndnis, dal3 man

auf Transporiverpackung nicht verzichten
kann.
Bitte helfen Sie mit, unsere Umwelt zu
schiitzen und die verwendeten Werkstoffe
entsprechend den Vorschriften zu entsorgen
bzw. weiter zu verwenden.

Der Transport hat in Gebrauchslage zu

erfolgen. Bei den Pumpen mit Kartonverpak-
Achtung |  kung dienen die Handgriffausstanzungen als
geeignete Transporthilfen.
2.3 Gewichte
BaugréBe Gewichte der Pumpe
ohne Motor, verpackt, in kg
WL 23
WL 1502 23
WL 2002 25
WL 2402 25
WL 2502 39
WL 3002 39
WL 4000 62
WL 5000 63
WHN 201 34
W 301 39
WHN 500 108
FILIA 1002 53
FILIA 1502 G4
FILIUS 2002 76
FILIUS 2402 106
FILIUS 2502 120
FILIUS 3002 120

3. Verwendungszweck

Die selbstansaugende WASSERKNECHT-Kolbenpumpe
WL/WN findet u. a. Anwendung in

® Wasserversorgungs- und Druckerhdhungsanlagen fir
Ein- und Mehrfamilienhiuser

®  flir gewerbliche und landwirtschaftliche Betriebe

® zur Beregnung von Gérten und anderen Nutzflichen

®  firdie Trinkwasser- und Sanitirwasserversorgung auf
Schiffen

® in Dosieranlagen

® in Warmepumpenanlagen.

Die Typenreihe SWL ist fir die Fdrderung von Seewasser
geeignet.

FILIA und FILIUS sind anschluBfertig montierte Hauswasser-
werke, die sich durch ihre lange Lebensdauer, ruhigen Lauf
und wartungsarmen Betrieb auszeichnen. Sie werden ver-
wendet flr

® BrunnenanschluB und zur
® Wasserversorgung von Ein- und Mehrfamilienhdusern.

Die Aggregate FILIA und FILIUS sind baumustergepriift und
erflllen alle Bestimmungen, die zur Sicherheit des Betreibers
bestehen.
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3.1 Fordermedien

WL/WN: Trinkwasser SWL: Seewasser



4. Technische Daten

Maximal zuléssige

Maximal zuldssiger

Gesamtfdrderhthe: : 60 m Betriebsdruck: 3.5 bar bzw. 5.5 bar
Druckstopp eingestellt - rote Kappe: 4 bar Max. zuldssige
blaue Kappe: 6 bar Férderguttemperatur: 50°C
Saughbhe: max. 7,5 m vakuummetrisch.
Q (I/h) Erf. Motorleistung (kW) Saug- Druck- Zylinder Nennhubzahl
Hges = 4 bar | Hges = 6 bar | anschiuB anschluB & (mm) (min)

WL 1002 1000 0,25 0,37 G1 G 1 33 375

WL 1502 1500 0,33 0,45 G1 G 1 40 375

WL 2002 2000 0,37 0,55 G114 G 1 45 375

WL 2402 2500 0,55 0,75 G114 G 1 50 375

WL 2502 2500 0,55 0,75 G114 G1 55 280

WL 3002 3000 0,75 1 G114 G 1 55 340

WL 4000 4000 0,75 1,1 G114 G 1 75 296

WL 5000 5000 1,1 135 G114 G 1% 75 296

WN 201 2000 0,55 0,75 G 1% G1 55 125

WN 301 3000 0,75 1,1 G114 G 1 65 125

WN 500 5000 11 1.5 G114 G114 82 125
Motorwippe und Riemenschutz sind ausgelegt fur folgende Type =
MotorbaugréBen nach DIN 42673 sowie ZwischengroBen:

WL 1002 - 3002 6
Pumpe MotorbaugriBe erforderl. WN 210 - 500 11
Keilriemen *
WL 1002 - 2402 f1-80 2x 10 x 630
90-100 2x 10 x 670 4. Keilriemen auflegen und mittels Wippenstellschraube
WIS | Xa | Zgasme | e
L 4000 - X 13 x : 3 : X
WN 201 - 301 80 - 90 1% 13 x 850 5. Eéemenschutzrmkwand ausrichten und festschrau
WN 500 90 3x13x 1120 I

* Wir empfehlen Fabrikat Optibelt Super T¥, flankenoffen,
gezahnt, nach DIN 2215.

4.1 Schallpegel

Der Schallpegel ist bei allen Kolbenpumpen der Baureihe
WL und WN < 70 dBA.

Montage

5.1 Montage von Motor und Riemenschutz

Der mitgelieferte Riemenschutz ist unbe-
dingt zu montieren. Es ist unzuldssig, die
Pumpe ohne oder mit defektem Riemen-
schutz zu betreiben.

Montageanleitung flir Motor und'Hiﬂmensﬂhutz:

Der Riemenschutz entspricht den Bestimmungen nac- NIN
31100.

1. Falls erforderlich, Befestigungsschrauben ¢
Riemenschutzwand so weit 16sen, daB diese z
Motorausrichten verdreht werden kann.

2. Motorscheibe auf Wellenstumpf montieren. Sich.
rungsschraube anziehen.

3. Motor auf Wippe aufsetzen, wobei der Wellenstumpf
mit Riemenscheibe durch die Riemenschutzwand
gesteckt wird. Motor ausrichten und Keilriemen-
scheiben zum Fluchten bringen (Lineal anlegen).
Motor festschrauben.

=

[
piile

[ TEITRTL]

WL 1002 - 2402 WL 2502 - 3002

6. Schutzhaube ansetzen und mit Schrauben befestigen.

590680  STH2 SO6E

7. Montage des Riemenschutzes fur WL 4000 - 5000
erfolgt nach der dem Riemenschutz beiliegenden
Montageanweisung.

5.2 Aufstellungsort

Der Aufstellungsort solite frostsicher und trocken sowie zur
Vermeidung von l4stiger Schwitzwasserbildung beliiftbar
sein. Um Wartungsarbeiten ohne Schwierigkeiten durch-
fihren zu kénnen, ist gute Zugénglichkeit erforderlich.

Wenn die Pumpe im Brunnenschacht montiert wird, muB
eine Olwanne vorgesehen werden. Um Schwitzwasserbil-
dung zu vermeiden, ist der Schacht zu beliiften.




5.3 Installation
a) Pumpenaniage mit stehendem Druckkessel
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Installieren Sie unbedingt einen Luftwart. Er
dient zur automatischen Lufipolsterregulie-
rung in der Pumpe und im Druckkessel.
Alle Druckkessel - ausgenommen die Aggre-
gate FILIA und FILIUS - miissen mit einem
Wasserstandsanzeiger (Wasserstands-
armatur) ausgeriistet sein.

Weiterhin muB ein Manometer mit Markie-
rungsstrich fir den maximal zuldssigen
Kesselbetriebsdruck vorgesehen werden.
Das erforderliche Sicherheitsventil ist im
Druckwindkessel der Pumpe eingebaut
{(Druckstopp K).

Achtung

b) FILIA/FILIUS Aggregat
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- Die Aggregate entsprechen den Sicherheitsvor-
schriften und sind vom TUV baumustergeprift worden.

—  Der Luftwart ist als Ersatz fir den Wasserstandsan-
Zelger zugelassen

5.4 Rohrleitungen
5.4.1 Saugleitung

Einwandireies Arbeiten der Pumpe ist weitgehend von der
richtig und sorgféltig installierten Saugleitung abhangig.

Um Luftsdcke zu vermeiden, ist die Saugleitung steigend
zur Pumpe hin zu verlegen. Keine Winkel, sondern - wenn
erforderlich - Bbgen verwenden. Am Ende der absolut
dichten Saugleitung FuBventil oder Zwischenventil
vorsehen.

Den Leitungsquerschnitt mindestens so groB wie den
Pumpen-SauganschiuB wihlen. Bei Saugleitungen (ber

20 m Lange einen Zusatzwindkessel (Inhalt 10 | fir Férder-
strom bis 3000 L/h) installieren und die auf den Pumpen-
anschluB folgende nachstgréBere Rohrnennweite ver-
wenden.

Saughdhe und Zulaufdruck

Die Saughdhe gemessen mit einem Vakuum-
Hinweis | meter am Pumpensaugwindkessel soll
2wischen 2 m und 7,5 m betragen.

Betragt die vakuummetrische Saughdhe weniger als 2 m,
arbeitet das Schndffelventil nicht mehr korrekt und die
Pumpe wird unruhig arbeiten.

Betragt die Saughthe tdber 7,5 m, kann die Wasserséaule in
der Saugleitung abreiBen bzw. es tritt starke Minderleistung
ein.

Liegt Zulaufdruck oder zu geringes Vakuum vor, ist e
Drosselscheibe in die Saugleitung entsprechend unten
stehender Tabelle einzusetzen.

Drosselscheibe ca, 2 mm dick, aus Kupfer- oder Messingblech

NN
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Tabelle fiir Bohrungsdurchmesser
der Drosselscheiben

Forder- bei0-2m bei0=3m |bei3-10m
strom Saughdhe Zulauf Zulauf
I/h dOinmm d @ in mm d@inmm
1000 9 7.5 5
1500 10 9 6
2000 12 10 T
2500 13 12 8
3000 15 13 10
4000 17 14 12
5000 19 16 14

Bei schwankenden Zulaufdricken Ober 0,5 bar reicht das
Drosseln durch die Drosselscheibe nicht aus. In diesem Fall
solite ein offener Zwischenbehalter vorgesehen werden.

9.4.2 Druckleitung

Die Druckleitung sollte so kurz wie mdglich sein. Winkel
sind grundsatzlich zu vermeiden, wenn erforderlich, Bdgen
verwenden. Der Einbau eines Rickschlagventils ist nicht zu
empfehlen, da dadurch unnétige Widerstinde sowie
Schlaggerdusche auftreten. Die Pumpenventile sind als
Rickschlagventile ausgebildet, so daB ein RickflieBen des
Wassers nicht — ausgenommen jedoch bei defekten Ventil-
gummischeiben - erfolgen kann. Um bei eventuellen Repa-
raturarbeiten an der Pumpe, der Druck- oder Saugleitung
den Kessel nicht entleeren zu miissen, empfiehlt es sich,
bei Anlagen mit einem stehenden Druckkessel Absperr-
schieber einzubauen.

9.9 Luftregulierung
5.5.1 Schniiffelventil und Luftwart

Das Schniffelventil dient zur Beliftung des Pumpendruck-
windkessels sowie des Druckkessels. Es gibt zwei Aus-
fihrungen: Crhnl
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Spezialventil
flr automatische Bellftung

Mormalventil
fir manuelle Beliftung

Wir empfehlen dringend, Pumpenaniagen mit
einem WASSERKNECHT-Luftwart zu be-
treiben. Nur so wird sichergestellt, daB
stdndig das verbrauchte Luftpolster im
Pumpendruckwindkessel und im Druck-
kessel erganzt wird.

Mangelbeliiftung im Pumpendruckwind-
kessel fiihrt zum Ansprechen des Druck-
stoppautomaten (Sicherheitsventil).

Achtung

Luftergdnzung bei Pumpenanlagen
mit Normal-Schniiffelventil

Bei Luftergdnzung mul die Kontermutter des Schniiffel-
ventils geldst und die Stellschraube ca. zwei Umdrehungen
herausgeschraubt werden. Die richtige Héhe des Wasser-
standes und des Luftpolsters ist dem nachfolgenden Bild zu

entnehmen.

Bei geringerem Luft-
polster  kritt  eine
?rﬁﬁum Schalthéu-
igkeit ein.

Richtige Héhe des
Luftpolsters

Woasserstand
bei Ausscholtdruck
gleich V, Kesselhéhe

=

Luftergénzung bei Pumpenanlagen
mit Spezialschniiffelventil und
WASSERKNECHT-Luftwart

Der WASSERKMNECHT-Luftwart regelt selbsttétig den Luft-
inhalt im Druckkessel auf den ginstigsten Stand.

In Abh&ngigkeit des Wasserstandes wird der Luftwart-
schwimmer bei steigendem Wasserspiegel angehoben und
offnet ein Ventil im Luftwart, so daB die Pumpe (ber die
Ansaugbohrung des Luftwarts Luft ansaugt und in den
Kessel fordert. Ist ausreichend Luft in dem Druckkessel
vorhanden, steigt der Wasserspiegel nicht mehr. Der
Schwimmer wird nicht mehr angehoben und die Luft-
ansaugbohrung bleibt verschlossen.

Schizuch
zum Spez. -Schnifol-
wondil dor Pumpso
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6. Elektrischer AnschiuB

Vor dem Entfernen des Klemmkastendeckels
und vor jeder Demontage der Pumpe muB die
Versorgungsspannung unbedingt allpolig
abgeschaltet sein.

Bitte beachten Sie die Vorschriften des Energieversor-
gungsunternehmens. AnschluB nach Abbildung. Der erfor-
derliche Druckschalter ist in der am Kessel vorgesehenen
12"-Muffe zu installieren.

Maximaler Ausschaltdruck fiir Pumpen mit
eingebautem Druckstoppautomaten:

3,5 bar fiir Pumpen und Kessel mit 4 bar, 5,5
bar filr Pumpen und Kessel mit 6 bar.

Den Druckschalter niemals in die Drucklei-
tung einbauen, da durch den intermittie-
renden Betrieb einer Kolbenpumpe der
Druckschalter flattern wiirde. Zur Anderung
der Schalidriicke Betriebsanweisung im
Druckschalter beachten.

Achtung
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Motorschutzschalter auf Nennstrom ein-
stellen.

Bei Stromausfall und gedffneten Wasser-
héhnen kann Luft in das Installationssystem
gelangen. Bei Wiederanlauf tritt die Luft
komprimiert aus.

Achtung

7. Inbetriebnahme

Zur Forderung von Trinkwasser mufB die
Pumpe vor Inbetriebnahme gespiilt werden,
um mdgliche Restsubstanzen wie Konser-
vierer, Priiffliissigkeiten oder Fette zu
entfernen.

7.1 Olfiillung des Antriebes
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In die Peilstab&ffnung des Antriebes Motordl bis zur oberen
Kante der Peilstabriffelung einflillen. Markendle der Visko-
sitatsstufe SAE 30 verwenden.

WL 1002 -2404: ca. 0,121 WN 201: ca. 0,55 |
WL 2502 -3003: ca. 0,451 WN 301:ca. 0,551
WL 4000-5000: ca. 0,80 1 WN 500: ca. 1,80 |

7.2 Wasserauffiillung der Pumpe

In die Falldffnungen des Druckwindkessels Wasser einflllen.
Wéhrend des Anfiillens die Pumpenscheibe mehrmals von
Hand durchdrehen, damit der gesamte Zylinderraum mit Was-
ser gefiillt wird. Nach dem Auffillen Dichtschraube wieder
hineinschrauben, Pumpe in Betrieb nehmen und Drehrich-
tung prifen (Linkslauf gegen Pumpenscheibe gesehen, Pfeil
am Gehduse).

8. Wartung

Vor Beginn der Wartungsarbeiten ist die
Pumpe unbedingt auBer Betrieb zu nehmen,
allpolig vom Neitz zu trennen und gegen
Wiedereinschalten zu sichern.

Kessel sind drucklos zu machen. Ausfiihrung
nur durch Fachpersonal.

8.1 Schmierung

Olstand alle drei Monate prifen und evtl. auffillen. Oler-
neuerung erstmals drei Monate nach Inbetriebnahme, dann
alle zwei Jahre. Bei Dauerbetrieb etwa einhalbjihrlich.
Durch Herausschrauben der OlablaBschraube altes Ol
herauslaufen lassen.

Bei Ollwechsel bzw. beim Ablassen des Oles
ist zum Schutz des Grundwassers eine geeig-
nete Auffangwanne unterzustellen.

8.2 Stopfbuchse

Die Verbundstopfbuchse besteht aus einem Wellendicht-
ring, einem Kolbenstangenfihrungsring und Hochdruck-
Packungsringen. Sie darf leicht tropfen, dadurch werden
Kolbenstange und Packung geschont. Tropft sie (iberm&Big
stark, muB der Stopfbuchseinsatz vorsichtig nachgezogen
werden. Nitzt dies nichts mehr, ist die Verbundstopfbuchse
zu erneuern (siehe Reparaturanweisung).

Fdhrungsring

Stopibuchseinsatz —-

Stopibuchse

Packungsringe

8.3 Luftergdnzung im Druckwindkessel
und Druckkessel

Ist im Druckkessel ein Luftwart eingebaut - bei FILIA und
FILIUS serienméaBig —, entfallt eine Wartung, da dieser das
Lufipolster automatisch erganzt. Ist kein Luftwarl vor-
handen, muB eine manuelle Luftergdnzung durch Offnen
des Schniffelventils vorgenommen werden. Dabei richten
sich Intervalle und Beluftungsdauer nach der Pumpenbe-
triebszeit.

8.4 Frostschutz

Steht die Pumpe nicht an einem frostireien Ort, muB sie bei
Frostgefahr vollstédndig entleert werden. Dies geschieht bei
dem hinteren Zylinderraum durch Herausschrauben des
Entleerungsstopfens, bei dem vorderen durch Abnehmen
des Zylinderdeckels. AuBerdem den Anfllistopfen des
Saugraumes ldsen und Pumpe kurz einschalten.

Pumpe vor erneuter Inbetriebnahme wieder
abdichten und anfiillen.

Achtung

8.5 Keilriemen

Die Keilriemen sollen sich nach Anspannung noch ca.1 cm
durchdricken lassen. Das Nachspannen der Keilriemen
wird anfangs infolge Dehnung bei jeder Olkontrolle notig
sein, spéter in gréBeren Zeitabstdnden. Die Keilriemen und
Keilriemenscheiben missen 6l- und fettfrei bleiben, da
sonst die Keilriemen rutschen und zerstdrt werden.

Nach dem Spannen des Kellriemens Riemen-
schutz montieren.

ca. 1 em

8.6 Druckstoppautomat K

Der WASSERKNECHT-Druckstoppautomat K ist in den
Pumpendruckwindkessel eingebaut und schitzt die Pumpe
und den Druckkessel vor Uberdruck. Er ist bauteilgepriift
und entspricht damit den Sicherheitsbestimmungen.

Druckstoppeinstellung 4,0 bar:
rote VerschluBkappe, max. Ausschaltdruck 3,5 bar.

Druckstoppeinstellung 6,0 bar:
blaue VerschluBklappe, max. Ausschaltdruck 5,5 bar.

[ Eh FLEGETT

Saugraum ! :
Flissigieilaumlau kel Dbordruck nash
@M Angprachen des Drucaloppaulcesien

Diru bt i

WAESSERKMECHT-Druckstopeaulomat K baubed g pe 09

~ Kappe mit Baulsl-Henneeichan

Dvuezireaaii

Zylindduisil

Kontrolle bei Druckstoppautomaten in halb-
jahrlichen Abstdnden durch Anliifien des
Ventilkegels am Griffring bei laufender
Pumpe vornehmen.

Hinweis




10. Reparaturanweisung

Vor jeder Reparatur Pumpe abschalten und,
falls erforderfich, Druck ablassen. Bei
Wiederinbefriebnahme sind alle unter Punkt
f und &8 beschriebenen Hinweise zu
beachten.

10.1 Ventile auswechseln

Saug- und Druckflansch lésen, Druckwindkessel ab-
nehmen, Ventile oder gesamte Ventilplatte auswechseln.

Beim 2Zusammenbau auf richtige Einbaulage
der Ventilplatie und Dichtungen achten.

Kennzeichnung durch ,seitlichen Nocken® und Beschrif-
tung , TOP". Verwenden Sie neue Dichtungen und sdubern
Sie die Dichtflachen.

10.2 Kolben, Zylinder und Stopfbuchse auswechseln

WL 1002 - 2402

a) Ausbau:
Zylinderdeckel abnehmen, Kolben mit Rohrsteckschlis-
sel von der Kolbenstange schrauben. Wollen Sie die
Stopfbuchse auswechseln, ist generell der Kolben aus-
zubauen. Zylinder mit Spezialschlissel (Rohr mit Nok-
ken) herausschrauben.

Die Stopfbuchse |46t sich nun mit einem Dorn (Messing
oder Kunststoff) l6sen und von der Pumpenantriebsseite
her in Richtung Zylinderdeckel herausdriicken
b} Einbau:

Pumpengeh&use reinigen, Gleitfliche der Kolbenstange
fir Packungsringe séubern, neue Verbundstopfbuchse
mit Dichtungsmittel einsetzen und mit einem Rohr ein-
schlagen. Kolben fest einschrauben, Zylinderdeckel wie-
der ansetzen.

WL 2502 - 3002, WL 4000 - 5000, WN 201 - 500

a) Ausbau:
Zylinderdeckel abschrauben, Kolben mit Rohrsteck-
schllssel von der Kolbenstange schrauben. Zylinderteil
abschrauben, Stopfbuchsgeh&use abnehmen. Sttzring
mit Wellendichtring, Kolbenstangenfihrungsring und
Stopfbuchspackungen auswechseln. Kolbenstange rei-
nigen.

b) Einbau:
Stopfbuchsgehéduse einsetzen. Stopfbuchsgehiuse-
dichtung auflegen, Zylinderteil ansetzen und festschrau-
ben. Kolben fest einschrauben und Zylinderdeckel wie-
der ansetzen.

Achtung

10.3 Gummilippe des Schniiffelventils auswechseln

Normalventil:

- Druck ablassen

-  Schniffelventil ausschrauben, Bohrung durchblasen
- Lippe wechseln und wieder einschrauben

- Dichtung nicht vergessen!

Spezialventil:

=  Druck ablassen

- Schlauch abziehen

- Spezial-Schniffelventii ausschrauben, Bohrung
durchblasen, Lippe wechseln und wieder ein-
schrauben

-  Schlauch durchblasen (damit Wasser daraus entfernt
wird) und aufschieben.

10.4 Lufiwart

Funktionsprifung:

1. Luftmangel im Kessel: mit angefeuchtetem Finger bei
laufender Pumpe an der Ansaugbohrung prifen, ob
Luft angesaugt wird. Geschieht dies nicht, kommt als
Stérung infrage: Ansaugbohrung verschmutzt,
Schwimmer defekt, Luftwart in geschlossener Stellung
verklemmt, Bohrung im Spezialschniffelventil ver-
stopft oder Gummilippe verklebt. > Y

2. LuftOberschufl im Kessel: Luftwartkolben in gedffneter
Stellung verklemmt, Luftwart ausbauen, Luftwart-
kolben gadngig machen.

3. Wasseraustritt an der Ansaugbohrung des Luftwarts:
Gummilippe des Schniffelventils auswechseln.

10.5 Druckstopp auswechseln

Mit Spezialschllissel herausschrauben. Neues, werkseitig
eingestelltes Ventil einschrauben. Beachten Sie den
Ansprechdruck: rote Kappe 4 bar, max. Ausschaltdruck 3,5
bar; blaue Kappe 6 bar, max. Ausschaltdruck 5,5 bar.

.ﬁnderungen der Druckstoppeinstellung dirfen nicht
vorgenommen werden!

10.6 Keilriemen auswechseln

Riemenschutzhaube abnehmen. Keilriemen mittels Stell-
schraube an der Motorwippe enitspannen. Keilriemen
austauschen und spannen. Riemenschutzhaube wieder
befestigen.

11. Zubehor

Luftwart

Luftwart V/1 und VI/1 bestehen aus Ventil, Hebel, Kette,
korrosionsbestandigem Schwimmer, Schlauch und
Spezial-Schnoffelventil.

Luftwart V/2 und VI/2 bestehen aus Ventil, Hebel und korro-
sionsbestindigem Schwimmer.

Bestell- | Luft- An- fiir stehende Druckbehélter
Nr. wart | schluB | fiir Belliftung |fiir Entliftung ‘

130443 v G e nach DIN -
4810 alt
130 486 | VI &1 Vs nach DIMN -
4810 neu
130460 | V/2 Gl4e - nach DIN
4810 alt
130508 | VI/2 G1 4 - nach DIN
4810 neu

Zusatz-Saug- und Druckwindkessel
mit MuffenanschluB, verzinkt, 6 bar Betriebsdruck

Bestell-Nr. Liter Inhalt AnschiuB
138 959 25 G2
WEI‘RZEUQ fur Kolbenpumpen
Bestell-Nr.
Druckstopp- | Zylinder-
gehduse- ausbau- Stiitzring-
Pumpentyp schliissel schlissel schilissel
WL 1002 550027 550 329 -
WL 1502 250027 550 310 =
WL 2002 550027 550 299 -
WL 2402 550027 550 264 -
WL 2502 550027 548 820 548 782
WL 3002 250027 548 B20 548 782
WL 4000 - 548 839 548 782
wL 5000 - 548 839 548782
WN 201 550027 548 B20 548 782
WHN 301 550027 548 928 548 782
WN 500 - 548 855 548 782

12. Garantie

Wir leisten Garantie im Rahmen unserer Allgemeinen
Lieferbedingungen. Yon dér Garantie ausgenommen sind
Schéden, die auf Fehler beim Einbau, elektrischen
AnschluB oder auf falsche Verwendung zurickzufihren
sind, ebenso Haftung flr Folgeschaden.
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Declaration of Conformity

¥Wa GRUNDFOS declare under our scle responsibility that the producls
WLIWN and FILIA [ FILIUS, to which this declaration relates, are in
conformity with the Council Directives on the approximation of the laws of
the EEC Member Slates relating 1o

— Machinery (89/392/EEC).
Standard usad: EN 292,
~— Electromagnetic compatibility (89/336/EEC).
Standards used: EN 50 081-1 and EN 50 082-2.
— Electrical equipment designed for use within certain voltage limits
{73/23/EEC). :
Standards used: EN 60 335-1 and EN 60 335-2-51.

Konformitiitserkliirung

Wir GRUNDFOS erkldren in alleiniger Verantwortung, daB die Produkle
WL / WHN und FILIA [ FILIUS , auf die sich diese Erkl&rung bezieht,
mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechisvor-
schriften der EG-Milgliedstaaten Gbereinstimmen:
— Maschinen (B9/392/EWG).

Norm, die verwendet wurde: EN 292,

— Elekiromagnelische Verraglichkeit (B9/336/EWG).
Normen, die verwendet wurden: EN 50 081-1 und EN 50 082-2.

— Elekirische Betriebsmitte! zur Verwendung innerhalb bestimmter
Spannungsgrenzen (73/23/EWG).
Mormen, die verwendet wurden: EN 80 335-1 und EN 80 335-2-51.

Déclaration de Conformité

MNous GRUNDFOS déclarons sous notre seule responsabilité que les pro-
duits WL /WN el FILIAJFILIUS auxquels se référe celte déclaration
sont conformes aux Directives du Conseil concemnant le rapprochement
des législations des Etals membres CEE relatives &

— Machines (89/392/CEE).
Standard utilisé; EN 292.

— Compatibilité électromagnétique (88/336/CEE).
Standards utilisés: EN 50 081-1 et EN 50 082-2.

— Matériel électrique destiné a4 employer dans cerlaines limites de
tension (73/23/CEE).
Standards ulilisés: EN 60 335-1 et EN 60 335-2-51.

Dichiarazione di Conformita

Noi GRUNDFOS dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che |
prodoti WL /WHN e FILIA/ FILIUS ai quali questa dichiarazione sa
riferisce sono conformi alle Direttive del Conslglio concemente il ravvicina-
mento delle legisiazioni degll Stati membri CEE relative a

— Macchine (89/392/CEE).
Slandard usato: EN 292,
— Compatibilith elettromagnetica (88/336/CEE).
Slandard usati: EM 50 081-1 @ EN 50 0B2-2.
— Materiale elettrico destinato ad essere utilzzato entro certi limitl di
tensiona (73/23/CEE).
Standard usati: EN 60 335-1 @ EN 60 335-2-51.

Declaracién de Conformidad

Nesotros GRUNDFOS declaramos bajo nuestra (nica responsabilidad que
los productos WL / WN y FILIA | FILIUS a los cuales se reliers esta
declaracion son conformes con las Directivas del Conssjo relativas a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados Miembros de la CEE
sobre
— Maquinas (89/392/CEE).

Nomma aplicada: EN 292.
— Compatibilidad eleclromagnética (89/336/CEE).

Normas aplicadas: EN 50 081-1 y EN 50 082-2.

— Material eléctrico destinado a utilizarse con determinadas limites de
tansion (73/23/CEE).
Normas aplicadas: EN 60 335-1 y EN 60 335-2-51.

Declaracio de Conformidade

Nds GRUNDFOS declaramos sob nossa tnica responsabilidade que os
produlos WL / WH e FILIA [ FILIUS aos guais se refere esta decla-
ragdo estdo em conformidade com as Directivas do Conselho das Comuni-
dades Europeias relativas a aproximacfio das legislagSes dos Estados
Membros respeitantes &
— Méquinas (89/392/CEE).

Norma utilizada: EN 292,

— Compatibilidade electromagnética (89/336/CEE).
Normas ulilizadas: EN 50 081-1 e EN 50 0B2-2.

— Material eléctrico destinado a ser ulilizado dentro de certos limites de
tens&o (73/23/CEE).
Normas ulilizadas: EN 60 335-1 & EN 80 335-2-51.

AnfAwon Zvppdppwonc

Epeig n GRUNDFOS Snhtvoupe pe anmoxhetoTikd Sukrj pac sublivn 671
Ta Npotovra WL / WN kat FILIA / FILIUS guppoppivovTal Je Thv
Ofnyia Tou IvpBoullou enl g ouyxklions Twy véuwy Twy Kpatoy
MeAav Tng Eupwnowric Evwong oe oxéon pe ta
—  Mnyavijpara (89/392/EEC).

MNpéTuno nou ¥pnotponouibnke: EN 202,
— HAextpopaywnrikn oupBarétnta (B9/336/EEC).

MNpdtuna nou xpnowponouiénkay: EN 50 081-1 kaw EN 50 082-2.
— Hiextpixég ouokeude oxeBlaopéves YIa YpRon EvTés oplopévy

oplwv nhexTpikrie Tdone (73/23/EEC).

MNpétuna mou xpnowonowiénkav: EN 60 335-1 kal EN 60 335-2-51,

Overeenkomstigheldsverklaring

Wij GRUNDFOS verklaren gehesl onder elgen verantwoordelijkheid dat de
produkten WL / WN en FILIA / FILIUS waarop deze verklaring

betrekking heeft in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad
inzake de onderiinge aanpassing van de welgevingen van de Lid-Staten
betreffende

— Machines (89/352/EEG).
Naorm: EN 282,

— Elektromagnetische compatibiliteit (88/336/EEG).
Normmen: EN 50 081-1 en EN 50 082-2.

— Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnan bepaalde span-
ningsgrenzen (73/23/EEG).
Nomen: EN €0 335-1 en EN 60 335-2-51.

Forsikran om dverensstimmelse

Vi GRUNDFOS {drsékrar under ansvar, att produkterna WL / WN och

FILIA J FILIUS, som omfaltas av denna {8rsikran, &r i Sverensstimmelse
med Radets Direktiv om inbdrdes ndrmande till EU-medlemsstaternas lag-
sliftning, avseande

— Maskinell utrustning (89/392/EC).
Anviind standard: EN 292.
— Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EC).
Anvinda standarder: EN 50 081-1 och EN 50 082-2.
— Elektrisk material avsedd fdr anvandning inom vissa spAnningsgranser
(73/23/EC).
Anvanda standarder: EN 60 335-1 och EN 60 335-2-51.

Vastaavousvakuutus

Me GRUNDFOS vakuutamme yksin vastyullisesti, ettd tuottest WL / WHN
ja FILIA ] FILIUS , jola tdimé& vakuutus koskee, noudattavat direktii-

vejd jotka kisittelevat EY:n jasenvalticiden koneellisia laitteita koskevien
lakien yhdenmukalsuutta seur.:

— Konest (B9/392/EY).
Kaytetty standardi: EN 292,
— Elektromagneettinen vastaavuus (89/336/EY).
Kaytetyt standardit: EN 50 081-1 ja EN 50 082-2,
— Madrittyjen jinniterajoitusten puitteissa kAytettaval sihkdiset laittest
(T3/23/EY).
Kéytetyt standardit: EN 60 335-1 ja EN 60 335-2-51.

Overensstemmelseserklering

Vi GRUNDFOS erklzarer under ansvar, at produkterne WL / WHN og
FILIA ] FILIUS, som denne erkleering omhandler, er i overensstemmelse
med Radets direktiver om indbyrdes tilnearmelse til EF medlemsstalemes
lovgivning om
— Maskiner (89/392/EQF).

Anvandt standard; EN 292,

— Elektromagnatisk kompatibilitet (89/336/EQF).
Anvendte slandarder: EN 50 081-1 og EN 50 082-2.

— Elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse speendings-
graanser (73/23/EQF).
Anvendte standarder: EN 60 335-1 og EN 60 335-2-51.

Luneburg,1st December 19

W.-D. Dunker
General Manager



